
Montage för fiberanslutning inomhus  
(Privatkund) 

Fiberuttaget på bilden levereras med en färdigmonterad 30 m lång fiberkabel. 
 

Fastighetsägaren ansvarar för: Fiberuttaget monteras på vägg och hål på 10/12 mm borras 
genom yttervägg. Fiberkabeln som är fäst i fiberuttaget förläggs från uttaget till det borrade 
hålet och när detta är klart så träs all kvarvarande kabel ut genom väggen.  
(Minst 2 meter måste finnas på utsidan inför slutinstallationen) 
 

Mönsterås Stadsnät ansvarar för: Montera konverter/bredbandsswitch enligt bilden nedan 
och ansluta den till fiberuttaget. Konvertern behöver elanslutning, så ett eluttag måste 
finnas inom max 1 m.  

OBS! Vid längre bortavaro eller risk för åska skall konvertern inte vara ansluten till el. 

 

 ANSLUTNING TJÄNSTER 

 

Här ansluts Data, TV och Telefoni med nätverkskabel och RJ45 kontakt. 

(Blå port är för framtida tjänster) 

Den fiberkabel kunden ska montera har en glaskärna och får därför inte 
klamras eller klämmas. Vi rekommenderar att man lägger den löst i en 
kabelkanal på t ex. 10x15 mm eller i 16mm VP rör.  

Fiberkabeln får inte böjas mer än med en radie av 3,5 cm,  

(radien på en snusdosa). 



Montage för fiberanslutning utomhus  
(Privatkund) 

Det hål, (10/12mm) som borras i yttervägg, ska borras rakt ovanför där den nergrävda 
slangen slutar, max 1 meter ovan mark. Borras hålet inifrån, borras det snett nedåt i ca. 45 
graders vinkel så fiberkabeln löper mjukt. 

Mönsterås Stadsnät ansvarar för att montera skarvbox på utsidan, ansluta och skydda 

fiberkabel mellan mark och skarvbox. 
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